Schnurgebundene Telefone

Ergonomie Produkte

| analog

VolP-Gateways
Anrufbeantworter

DECT-L6sungen

Highlights
tiptel 2/8 USB

t i pte I 2/8 U S B B GebUhrenfreie interne Gespréche

B Rufnummernubertragung (CLIP)

an allen Nebenstellen

B Automatische Amtsholung zum

Semiprofessionelle analoge Telefonanlage bequemen Telefonieren
mit F’C-Konfiguration B Amtsberechtigung selektiv

programmierbar

B Weitervermitteln von
Speziell die Angebote der TV-Kabelnetzbetreiber sorgen fir einen steigenden Telefongesprachen

Bedarf an analogen Telefonanlagen. Die per USB Uber den PC konfigurierbare B Melodiesinspielung bei

Telefonanlage verflgt deshalb Uber zwei Amtsleitungen, 8 analoge Neben- Weitervermittlung

stellen und umfangreiche Komfortfunktionen. Dazu gehdren neben einer ein- B Automatischer Faxempfang

gebauten automatischen Faxweiche auch Rufgruppen, eine zeitgesteuerte mit integrierter, aktiver Faxweiche

Tag/Nachtschaltung, ein umfangreiches Sperrwerk sowie ein Telefonbuch mit B Anlagen-Telefonbuch mit

Kurzwahlliste. Immer auf dem neuesten Stand bleibt die Anlage durch die Kurzwahlliste, 100 Rufnummern

Moglichkeit eines Updates der Betriebssoftware. B Einfache Programmierung

der TK-Anlage per Telefon oder PC

Einfacher Anschluss von Endgeraten Uber

Western- oder TAE-Buchse fur die ersten
4 Nebenstellen, zusatzlich fir alle Neben-
stellen Schraubklemmen.

Software zur Konfiguration
der tiptel 2/8 USB.
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tiptel 2/8 USB

Semiprofessionelle analoge Telefonanlage

mit PC-Konfiguration

Highlights

M 2 analoge Amtsleitungen

M 8 analoge Nebenstellen

B Gezielte Amtsbelegung zur Geblhrentrennung

H Geblhrenfreie interne Gesprache

B Rufnummerntbertragung (CLIP) an allen
Nebenstellen (FSK und/oder DTMF)

B Automatische Amtsholung zum bequemen
Telefonieren

B Amtsberechtigung selektiv programmierbar

B Weitervermitteln von Telefongespréachen

B Melodieeinspielung bei Weitervermittlung

B Automatischer Faxempfang mit integrierter,
aktiver Faxweiche fur Amt 1

H Anlagen-Telefonbuch mit Kurzwabhlliste,
100 Rufnummern

Leistungsmerkmale

H Anlagen-Telefonbuch mit Kurzwabhlliste,
100 Rufnummern

H Geblhrenfreie interne Gesprache zwischen
den Nebenstellen

M Interne Ruckfragen bei Amtsgespréchen

B Weitervermitteln von Telefongesprachen

B Vermitteln Amt 1 auf Amt 2

B Rufnummernibertragung (CLIP) an allen
Nebenstellen

B NAME-CLIP aus Anlagen-Telefonbuch und
zwischen allen Nebenstellen*

B Automatische Amtsholung zum bequemen
Telefonieren

M Reservieren der Amtsleitung

M Priorisierung von Amtsleitungen

B Melodieeinspielung bei Weitervermittlung

B Mehrfrequenzwahl (MFV), intern auch
Impulswahl (IWV)

M Interne Konferenzschaltung

B Automatischer Ruckruf bei internen Gesprachen,
wenn eine Nebenstelle besetzt ist

B Unterschiedliche Rufténe fir interne und
externe Anrufe

B Zeitgesteuerte Tag- / Nachtschaltung

B Anklopfen bei Amtsanruf, wenn intern
telefoniert wird

W Pickup, RaumUberwachung

M Interne Rufgruppen

W Personenruf, Dringlichkeitsruf

M Rufverzdgerung aktivierbar

B Ruhe vor dem Telefon

B Anrufumleitung intern/extern

B Amtsberechtigung, Halbamtsberechtigung

B Berechtigungen fir Orts-, Fern- und
Auslandsgespréache

W Sperrwerk mit 20 Sperrrufnummern
und 16 Ausnahmerufnummern

M Sicherung der Einstellungen bei Netzausfall

B Amtsleitung nutzbar bei Spannungsausfall
(mit einem Telefon)

B Tirsprechstelle anschliebar (a/b-Technik)

B Tursprechmodul als Zubehor erforderlich
fir TUrstationen mit (4+n)-Technik

B Einfache Programmierung der TK-Anlage
per Telefon oder PC (USB-Anschluss)

B Firmware Update Uber PC oder Server

Zubehor optional
M tiptel TSM 1, Tarsprechmodul (4+n-Technik),
kein Verlust von Nebenstellen

Funktion der Faxweiche

B Das Faxgerat wird an Nebenstelle 4 ange-
schlossen. Die Faxweiche schaltet sich nach
eingehendem Ruf an die Leitung. Eingehende
Faxsendungen werden entsprechend weiter-
geleitet, andernfalls werden die anderen
Nebenstellen gerufen.

Modell Artikel-Nummer
tiptel 2/8 USB 1040573 (A)
1040575 (CH)
1040572 (D)

* NAME-CLIP-fahige Telefone erforderlich (z.B. tiptel 160 und tiptel 272)
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