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Over deze handleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of tiptel IP 284.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in

gebruik te nemen. Controleer bij uw systeembeheerder of het netwe rk gereed is voor
het configureren van uw toestel. Let op dat u de leveringsomvang in deze handleiding
raadpleegt, alvorens u uw telefoon gaat programmeren en gebruiken.



Veiligheidsinstructies

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel IP 286 of tiptel IP 284
op de volgende aanwijzingen:

A De aansluitkabel dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde
aansluitingen.

A Let erop dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand
erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak

getrokken of mechanisch belast worden.

A Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische
storingsbronnen.

A Sluit alleen accessoires aan die geschikt zi jn voor dit toestel.

A U mag het toestel zelf niet open maken. Raak de aansluitingen nooit met
scherpe of metalen voorwerpen aan.

A Reinig de tiptel IP 286 of tiptel IP 284 met een zachte, vochtige doek. U mag
geenschuurmiddel of chemicalién gebruiken.

A Detiptel IP 286 of tiptel IP 284 mag niet gebruikt of geplaatst worden in
vochtige, stoffigeruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.

A Gebruik de tiptel IP 286 of tiptel IP 284 niet op plaatsen met direct zonlicht.
A Gebruik de tiptel IP 286 of tiptel IP 284 niet in explosiegevaarlijke ruimten

A U dient alleen de originele aansluitkabel te gebruiken.
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Aan de slag

L everingsomvang

De volgende onderdelen zijn in uw levering opgenomen:

Telefoontoestel
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Hoorn & krulsnoer

Ethernetkabel
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Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de

aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.
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Aansluiten van het telefoontoestel

Bevestig de standaard;
Sluit de hoorn en/o  f de headset aan;
Sluit het netwerk en de voeding aan.

1) Bevestig de standaard zoals hieronder is weergegeven:

Standaard geplaatst

2) Sluit hoorn en headset (optioneel) aan zoals hieronder is weergegeven:

Opmerking:
De headsetis niet bijgesloten in de ve  rpakking. Deze kunt u optioneel aanschaffen.
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3) Sluit het netwerk en de voeding aan

Er zijn twee manieren om het telefoontoestel van spanning te voorzien. U kunt de
voedingsadapter van het telefoontoestel gebruiken of op een PoE -compatibele (802.3af)
switch of router. Uw systeembeheerder zal u adviseren welke manier u dient te
gebruiken.

Internet

[ @ =

Ext eﬂﬁﬂe Internet PC

Opmerking:

1. Als u het telefoontoestel heeft aangesloten op een PoE -compatibele (802.3af)

switch dan mag u de voedingsadapter niet gebruiken.

2. De internetpoort kan worden aa ngesloten op een switch, router of IP PBX

Het telefoontoestel kan door de 1 - ports switch ander netwerkapparatuur, zoals een PC,
delen. Sluit de pc -poort van het telefoontoestel aan op de netwerkpoort van de
computer met gebruik van de bijgeleverde ethern et kabel, zoals hieronder is

weergegeven:

@ =

Ext i Internet  PC PC
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Configuratie en registratie

Als u een systeembeheerder bent, dan dient u een aantal eenvoudige instellingen te
configureren om het telefoontoestel te kunnen gebruiken. Als dit niet het geval is, dient
u contact op te nemen met uw systeembeheerder of internet serviceprovider voor meer
informatie.

Configureren via een webpagina

Druk op de toets  OK op het toetsenbord van het telefoontoestel om het statusscherm

te openen en het IP -adres te achterhalen. Voe r dit adres (bijvoorbeeld
http://192.168.3.35 ) in de adresbalk van de webbrowser in. De standaard login naam

en wachtwoord zijn  admin/admin

Opmerking:

Zorg dat uw pc in hetzelfde netwerksegment zit als dat van het telefoontoestel
(192.168.3.X) om de webinterface te kunnen openen. Neem contact op met uw
systeembeheerder voor assistentie.

Netwerkinstellingen

Kies Network ->Internet port (WAN).

DHCP:  Standaard probeert het telefoontoestel verbinding op te n emen met een
DHCP-server om de geldige netwerkinstellingen te krijgen, zoals bijv. IP -adres,
subnetmasker, gateway, DNS  -server, enz.

Statisch IP  -adres: Alsuw telefoon vanwege een bepaalde reden geen verbinding kan

maken met een DHCP -server, dan dient u de netwerkinstellingen handmatig in te
voeren via een statisch IP -adres. Neem contact met uw systeembeheerder voor meer

gegevens.
PPPoOE: AlsudexDSL -modem gebruikt, kunt u uw telefoon aansluiten op internet via

de PPPoE-modus. Neem contact op met uw IS P (internet -provider) voor de
gebruikersnaam en het wachtwoord voor internettoegang.

Let op:

Door de verkeerde netwerkparameters te gebruiken, kan uw telefoon ontoegankelijk
Zijn en kan dit ook de netwerkprestaties beinvioeden. Neem contact op met uw
systeembeheerder.

Accountinstellingen

Het telefoontoestel probeert zich te registreren bij de IPPBX met de
account -/registratiegegevens die zijn opgegeven door de automatische of handmatige
initialisatie.

-11-
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Kies Account. Er verschijnen de volgende parame ters:
Veld Beschrijving
Register Status Dit geeft de registratiestatus van het telefoontoestel weer.
Line Active U kunt aan/uit kiezen om de account respectievelijk in/uit te
schakelen.
Label Dit wordt weergegeven in het display van het telefoontoes tel
zodat u de account kan identificeren.
Display Name Dit wordt weergegeven als Nummerherkenning
Register Name Dit is de registratienaam die wordt gebruikt om te registeren bij
uw Sip provider, verstrekt door de ISP.
User Name Ditis de gebruikersna  am die wordt gebruikt als authenticatie bij
gesprekken, verstrekt door de ISP.
Password Dit wordt verstrekt door de ISP voor registratiedoeleinden.
SIP Proxy SIP Server voor registratie, verstrekt door ISP.
Als u de configuratie voor netwerk - en acco untinstellingen heeft afgerond, kunt u de

status aflezen aan de hand van de symbolen in het display van het telefoontoestel

tiptel IP 286 tiptel IP 284

= Registratie gelukt = Registratie gelukt
= Registratie mislukt =2 Regis tratie mislukt
= Registreren = Registreren

Configuratie via het telefoontoestel

Netwerkinstellingen: Druk op Menu ->Instellingen ->Geavanceerde instelling ->
Netwerk. Hier kunt  u de benodigde netwerkinstellingen maken.
Accountinstellingen: Druk op Me nu ->Instellingen ->Geavanceerde

instelling ->Accounts. Hier kunt uw account gegevens, die uw van uw provider heeft
ontvangen, ingeven.

U kunt de bovenstaande paragraaf "Configureren via een webpagina" raadplegen voor
de verklaring van de verschillende in stellingen.

-12-
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Overzicht

Toetsen overzicht

tiptel IP 286

‘ Menu toetsen i

‘ Luidspreker ‘—

tiptel IP 555

000

‘ Cijfertoetsen I

‘ Navigatie toetsen |

tiptel IP 284

Volume toetsen

|
— | LED indicatie (voeding) ‘
—
o ! Functietoets display ‘
O — —
O J | Berichten ‘
=
(= ! Headset ‘
=) Wachtstand ‘
=
=) | Conferentie ‘
!(l l
= |
%?)H| R-toets ‘

Mute-toets

Functietoetsen ‘

Handenvrij toets ‘

—{ Nummerherhalingstoets ‘

‘ Menu toetsen i

‘ Luidspreker ‘—

tiptel IP 255

‘ Cijfertoetsen I

‘ Navigatie toetsen |

Volume toetsen

Mute-toets
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In de onderstaande lijst kunt toetsen van het telefoontoestel

raadplegen:

u de beschrijving van de

Power LED

Dit geeft de voedingsstatus weer. Het zal oplichtten als het toestel is ingeschakeld.
Menu toetsen

De functies die door deze toetsen worden ondersteund zal in het display worden
weergegeven .

Functietoetsen display
Onder
Accounts/Snelkiezen/Interco

deze toetsen kunnen verschillende functies geplaatst worden zoals
m enz. Standaard zal het mogelijk zijn 6/3 accounts onder

deze toetsen te programmeren.

Functietoetsen:

Deze toetsen worden gebruikt voor verschillende functionaliteiten zoals BLF, Account,
Snelkiezen, Intercom, Wachtstand, Omleiden, enz.

Deze toetsen kunnen ook als accounttoetsen worden ingeschakeld.
Cijfertoe tsen

Gebruik de cijfertoetsen om cijfers, letters en speciale tekens in te voeren. Afhankelijk
van de geselecteerde invoermodus, kunt u cijfers, hoofdletters/kleine letters of

speciale tekens inv  oeren.

Navigatietoetsen
Gebruik de navigatietoetsen om door de menu's te bladeren en acties te bevestigen of
te annuleren.

AFBREKEN

©

BOVEN

ONDER

LINKS

RECHTS

BEVESTIGEN
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Volume toets

en

Gebruik de onderstaande toetsen o m de verschillende instellingen aan te passen of t

activeren:

—=.

U

IRILIRI

HOLD

Okl

Het volume van de hoorn, headset, luidspreker en oproepmelodie

instellen;

: Mogelijkheid tot handenvrij telefoneren;

: Maken en ontvangen van oproepen via een optionele aangesloten

headset. Het LED symbool is zichtbaar als he t toestel zich in
headsetmodus bevindt;

: Microfoon uitschakelen tijdens gesprek

. Hiermee krijgen gebruikers rechtstreeks toegang tot voicemail;

: Hiermee kan een 3 -wegconferentie tot stand worden gebracht;

: Een oproep in de wacht plaat  sen of terug uit de wacht halen;

: Huidige oproep doorverbinden naar een derde;

. Kiest het laatst gekozen nummer;

LED status overzicht

Tabel 1 Weergave LED's voor BLF (Busy Lamp Field)

LED - status Beschrijving

Constant groen In ruststand

Langzaa m knipperend rood Gesprek/ Inkomende oproep
Constant rood Gesprek actief

Snel knipperend rood Error

Uit Geen account

-15-
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Tabel 2 Weergave LED's voor BLA (Bridge Line Appearances)

LED - status Beschrijving
Constant groen Alle deelnemers bevinden zi  chin rust.
Constant rood Enig(e) deelnemer(s) bezet(ten) de lijn
Knipperend groen 300ms Enig(e) deelnemer(s) belt/bellen terug
Knipperend rood 300ms Enig(e) deelnemer(s) gaat/gaan over
Constant oranje Enig(e) deelnemer(s) is/zijn aan het telefoontoes tel
Knipperend oranje 500ms Enig(e) deelnemer(s) bevindt zich in de publieke
wachtrijstatus en alle leden kunnen de oproep aannemen
Knipperend groen 500ms Enig(e) deelnemer(s) bevind(t)(en) zich in de particuliere
wachtrijstatus en uitsluitend de initiat or kan de oproep
aannemen
Knipperend rood 500ms 3-wegconferentie, alle deelnemers drukken op hold (in de
wacht)
Uit Het is niet actief als BLA

Tabel 3 Functietoets display LEDOGs

LED - status Beschrijving
Constant groen De account is actief
Knippere nd groen Er is een inkomende oproep voor het account
Uit Het telefoontoestel bevindt zich in de ruststand

Tabel 4 LED -indicator voeding
LED - status Beschrijving

Constant groen Ingeschakeld
Uit Uitgeschakeld

Verklaring van de symbolen

Het telefoontoest el geeft verschillende soorten symbolen weer op het display. U kunt
de volgende tabel raadplegen voor hun betekenis:

Symbool Beschrijving
L) Knippert als de netwerk verbinding is verbroken
= o Registratie is mislukt  tiptel 1P 286 Registratie is mislukt  tiptel 1P 284
= = Bezig met registratie  tiptel P 286 Bezig met registratie  tiptel 1P 284
Q = Account geregistreerd  tiptel 1P 286 Account geregistreerd  tiptel IP 284
- H Gemiste oproepen tipt el IP 286 Gemist oproepen tiptel IP 284
Inkomende oproep
N Uitgaande oproep
Invoermodus: alle cijfers en letters
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Invoermodus: cijfers
Invoermodus: kleine letters
Invoermodus: hoofdletters
Mute

Oproep in de wacht
Voicemail

SMS

Omleiden

DND (Do not Disturb, niet storen)
Automatisch aannemen

In hoorn -modus

In headset -modus

A2N BE 0 Beos BB B

In handsfree -modus

Gebruikersinterface

Er zijn twee manieren om specifieke opties op uw telefoontoestel aan te passen:

1. Met behulp van de cijfertoetsen en het display op het telefoontoestel;

2. Met gebruik van de webinterface in een internetbrowser van uw PC. Raadpleeg
"Configuratie en registratie" voor informatie om de webinterface te openen.

In een groot aantal gevallen, is h et mogelijk om beide gebruikersinterfaces te
gebruiken teneinde het telefoontoestel te bedienen en de instellingen te wijzigen;
sommige zijn echter uitsluitend mogelijk via het telefoontoestel of via de webinterface.
Raadpleeg de volgende tabel voor de ver schillen:

Telefoonopties Telefoon Web

Status

-- IP Adres

-- MAC Adres

-- Firmware

-- Netwerk

-- Toestel

-- Accounts

Opties

-- Omleiden

-- Aankloppen

-- Automatisch kiezen
-- Functietoetsen
-A*0 of n#o0 = kieze
-- Hotline

an
an

Qv Qe Qe Qe Qn Qe
Q
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Basis instellingen

-- Taal
--Tijd

-- Oproepmelodie

--Volume

Geavanceerde instellingen

-- Accounts

-- Netwerk

-- Spraak
-- Codecs

-- Echo annuleren enz.
-- Toestel instellingen
-- Achtergrondverlichting

-- Contrast

-- Toetsenblokkade
-- Fabrieksinstellingen
-- Admin wachtwoord
Overige functies

-- Tekst bericht

-- Logboek
-- Lijst

-- Telefoonboek
-- Blokkadelijst inkomende

oproepen

an an Qv e

an

O O Qe QO O Qe

an an Qx

an Qn

Qan

Opmerking:

De bovenstaande tabel geeft de meeste telefoonfuncties, maar niet alle. Raadpleeg de
verwante onderdelen voor meer details.

Gebruikers

- en administrator modus

Uw telefoon kan worden gebruikt in
Administrator modus is de standaardinstelling met volledige configuratierechten. Het

standaard administrator wachtwoord is

de gebruikers -

admin

-18-
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Telefoon instellen

Algemene instellingen

Telefoonstatus

U kunt de status van uw toestel bekijken via het menu van het telefoontoestel of via de
webinterface.
Met deze optie kunt u het volgende bekijken:
Netwerkstatus: IP Adres, Mac Adres, WAN/LAN, Gateway en DNS;
Telefoonstatus: Productnaam, Hardware ,Firmware, Product -1D en Mac;
Accounts: de status van de 16 SIP -accounts;
Firmwareversie;

Controleren van de status via de toestelinterface:

1) Drukdirectop de OK-toets of Menu -functietoets en kies de optie Status.

2) Gebruik de navigatietoetsen om door de lijst te bladeren en de specifieke optie te
bekijken.

Status

1. IP Adres: 192.168.3.38

2. MAC Adres: 00:15:65:11:18:d4
3. Firmware: 2.3.13.30
4. Meer...

\’ Terug ]

Controleren van het telefoontoestel status via de webinterface:

Open de webbrowsers en voer het IP -adres http://WAN -ip-address in. Voer de
gebruikersnaam en het wachtwoord in (standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn
beide fAadmino). De webbrowser zal worden geopend

direct de status kunt bekijken

-19-
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Taal

De standaard taal van de webinterface is Engels . De taal van de webinterface is
afhankelijk van het bes  turingssys teem van uw computer en zal zich automatisch
aanpassen naar dezelfde taal als van het besturingssysteem.

Het ondersteunt bovendien ook Frans en Duits. U kunt de taa | voor in het
telefoontoestel en de webinterface onafhankelijk van elkaar wijzigen.

Opmerki ng :

U heef t mogelijk niet de keuze tussen alle talen. De beschikbare talen zijn afhankelijk

van de taalpakketten die op dat moment op het telefoontoestel zijn gedownload.

Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het
downloaden van taalpakketten.

De taal van uw telefoontoestel wijzigen:

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basis instellingen ->Taal.

2) Blader door de lijst met beschikbare talen.

3) Druk op de menutoets Opsl. als de gewenste taal wordt weergegeven. De gekozen
taal zal direct vers  chijnen in het display

Taal

1. English
2. Frangais
3. Hebrew

4. Italian
+

[ Terug [ Opsl. )

4) Druk op de menutoets Terug om terug te keren naar het vorige scherm.

Tijd en datum

De ti jd en datum verschijnen in het display van het telefoontoestel als deze in rustis.
Als het toestel geen datum of tijd kan krijgen van de NTP -server, dient u contact op te
nemen met de systeembeheerder. U kunt de tijd handmatig of via de NTP -server
instellen.

De tijd en datum via het telefoontoestel wijzigen:

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basis instellingen ->Tijd.

2) Als NTP-instellingen wordt gek  ozen, haalt het telefoontoestel de tijd automatisch
op van de specifieke NTP -server. Gebruik de navigatietoetsen om de specifieke
optie en de bijbehorende wijzigingen te markeren. U kunt respectievelijk de
tijdzone, de NTP Serverl/Server2 en de zomertijd i nstellen.
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Tijd instellen

1. Tijd zone: +8 China <>

2. NTP Serverl:  cn.pool.ntp.org
3. NTP Serverl:  cn.pool.ntp.org

4. Zomertijd: Uit IS
[ Terug " Opsl.

3) Als handmatige instelling wordt gekozen, kan de tijd handmatig worden ingesteld.
Gebruik de navigatietoetsen om de optie te markeren en de specifieke datum en
tijd in te voeren.

Datum en tijd instellen

1. Datum(J-M-D): [i-06-10
2. Tijd(U:M:S): 10:48:13

"Annuleer | " opsl.
4) Druk op de functietoets O  pslaan. De tijd verschijnt nu in het inactieve scherm en

wordt gewijzigd. Druk op de menutoets Annuleren om terug te keren naar het
vorige scherm.

Tijd formaat wijzigen via het telefoontoestel.

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basis instellingen ->Tijd.

2) Als Tijd formaat word gekozen dan kunt u k iezen of de tijd in het  telefoontoestel
een 24 uur notatie aanhoud of een 12 uur notatie. Selecteer met de menu Volgende
uw keuzen en bevestig met de menutoets Opl.

De tijd en datum via de webinterface wijzigen:

Kies Telefoon ->Voorkeur om de bijbehorende wijzigingen aan te brengen. U kunt ook
het Update -interval wijzigen waarin de tijdfrequentie wordt opgegeven waarmee het
telefoontoestel de tijd automatisch vernieuwt. Raadpleeg de bovenstaande instructie

voor de gegevens van de parameters.

Opmerking:
Standaard is de tijdzone +1 Europe, Spain, Germany , waarbij zomertijd is
uitgeschakeld.

Toetsenblo  kkering

U kunt de cijfertoetsen van uw telefoon blokkeren als u deze tijdelijk niet gebruikt.
Deze functie beschermt uw telefoon ook tegen onbevoegd gebruik. Ul kunt de volgende
specifieke toetsen  blokkeren :
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Menutoetsen:
De menutoetsen kunnen nie  t worden gebruikt tot ze worden ontgrendeld. U kunt geen

toegang tot h et menu van het telefoontoestel verkrijgen.
Functietoetsen:
De vaste functietoetsen kunne n niet worden gebruikt tot ze worden ontgrendeld.

Alleen spraakoproepen:

Geen van de toetsen kan worden gebruikt tot ze worden ontgrendeld. U kunt het
telefoontoestel alleen gebruiken om de inkomende oproepen te beantwoorden.
Speaker:

Het toestel zal directin hand envrij modus komen en de verbinding kan niet worden
verbroken door de gebruiker.

De toetsenblok kering inschakelen via het telefoontoestel:

1) DrukopMenu ->Instellingen ->Geavanceerde instelling, voer het wachtwoord in en
druk vervolgens op de  menutoets OK.

2) Selecteer met de navigatietoets de optie Toetsenblokkade en druk op de toets
Enter.

3) Gebruik de navigatietoets om de toetsen die u wilt vergrendelen, te markeren.

oets

Toetsenblokkade
1. Toetsenblokk: Uit -
" Terug | [Volgende|[ opsl. |
4) Druk op de menutoets Opslaan om de wijziging te activeren, druk op de menut
Terug om terug te keren naar het vorige scherm.
5) Het symbool & verschijnt rechtsboven in het inactieve scherm.
Het telefoontoestel via het telefoontoestel ontgrendelen
1) Druk op de menutoets Menu, waarna u wordt verzocht het wachtwoord in te
voeren.
2) Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de menutoets Bevestigen. Het
telefoontoestel wordt ontgrendeld.
3) Het symbool ) verdwijnt uit het inactieve scherm.
De toetsenblok kering inschakelen via de webinterface:
Kies Telefoon ->Voorkeur om de bijbehorende wijzigingen aan te brengen. Raadpleeg
de bovenstaande instructie s voor de gegevens van de parameters.
Opmerking:
1. Het standaardwachtwoord voor het ontgrendelen is admin

2. Gebruikers kunnen noodoproepen maken als het telefoontoestel is vergrendeld.
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Audio -instellingen

Volume
U kunt het volume van de hoorn/luidspreker/headset instellen.

Het volume instellen als u niet in gesprek bent:

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basisinstellingen.

2) Blader naar Telefoonvolume en druk op de menutoets OK, markeer de gewen
instelling om het volume aan te passen, gebruik de balk voor de volumeregeling of
de navigatietoetsen om het volume te regelen.

Volume
LI +
Terug Ok
3) Druk op de menutoets OK om het volume te wijzigen of druk op Terug om te
annuleren.
Het volume instellen als u in gespre k bent:

Indien hoorn/headset/handen vrij modus is geactiveerd, drukt u de balk voor de
volumeregeling naar een comfortabel niveau.
¢ 281

= 456
910001
01:40

— BRRNEREN +

( Wacht \ Doorverb.v Confer. | verbreken |

ste

Opmerking:
Het volume kan alleen worden geregeld via het telefoontoestel.

Beltonen
U kunt het type en volume van de oproepmelodie instellen.

Het type oproepmelodie aanpassen via het telefoontoestel:

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basis instellingen

2) Blader naar Oproepme lodie en druk op de menutoets OK.
3) Gebruik de navigatietoetsen om de specifieke keuze te markeren.
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Oproepmetodie
1. Ring 1.wav
2. Ring 2.wav
3. Ring 3.wav
4. Ring 4.wav f
[ Terug | [ opsl.

4) Druk op de menutoets OK om de geselecteerd oproepmelodie te slaan of druk op
Terug om te annuleren.

Het volume regelen via het telefoontoestel:

1) Druk op Menu ->Instellingen ->Basis instellingen ->OK.

2) Blader naar Volume ->Volume o proepmelodie ->OK. Gebruik de balk voo rde
volumeregeling of de navigatietoetsen om het volume in te stellen.

Volume Oproepmelodie

— INRNNNAEN +

[ Terug Ok

3) Druk op de menutoets OK om de instelling op te slaan of druk op Terug om te
annuleren.

U kunt het volume van de oproepmelodie ook op de volgende wijze instellen:
Als hettelefoonto  estelin de ruststand staat, drukt u de balk voor de volumeregeling om
een comfortabel niveau in te stellen.

10.Jun Woe 11:23:32 =281 |
‘=456
tiptel IP”
BTITITI +
L )

(Logbuek ][ Lijst ]( DND M Menu 1

Het type oproepmelodie wijzigen via de webinterface:

Kies Phone ->Preference ->Ring Type, selecteer via het pull down menu de gewenste
keuze en kli k op de knop Confirm om de wijziging aan te brengen. U kunt ook de
gewenste keuze wissen door op de knop Del te klikken. Let op: Vaste oproepmelodieén
kunt niet verwijderd worden
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De nieuwe oproepmelodie bijwerken via de webinterface:

1) Klik op de knop B laderen om het gewenste bestand van de oproepmelodie te
selecteren.

2) Kilik op de knop Upload om het bestand te laden en klik vervolgens op de knop
Confirm om de  wijziging op te slaan.

Opmerking:

Het bestand formaat van de oproepmelodie moet een 8 -bits WAV -bestandsindeling
hebben (via Ulaw -compressie), 8K bemonsteringsfrequentie (monofonie). Spaties of
overige andere tekens mogen niet in de bestandsnaam worden opgenomen.

Codec selecteren

Het telefoontoestel ondersteunt de volgende spraakcodecs:

G723 63, G722, G726 -16, G726 -24, G726 -32, G726 -40, PCMA, G729, PCMU en
G723_53.

U kunt via de webinterface de gebruikte codecs in - of uitschakelen en tevens de
gewenste prioriteit bepalen. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer
gegevens over de codecs.

De codecs inschakelen/uitschakelen:

1) Kies Account -> Codecs.

Account

Account 1 -
[Acount s - | Bl hoE
= Display Name
Basic >> SIP service subscribers

name which will be used
for Caller ID display.
Codecs >>
Register Name
SIP service subscribers
Disable codecs Enable codecs Authenticate ID used for
authentication.

User Name

User account information,
provided by VoIP service
provider.

U NAT Traversal
Defines the STUN server
will be active or not.

Proxy Require

A Special parameter just
for Nortel server. If you
login to Nortel server, the
Advanced >> value should be:
com.nortelnetworks.firewall

— e Codecs
Confirm | Cancel Choose the codecs you
want to use.

Advanced

The Advanced parameters
for administator.
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2) U kunt de gewenste prioriteit van de codecs bepalen door deze via de knoppen !
/1 te verplaatsen naar boven of onder.

3) U kunt codecs in 1 of uitschakelen door deze te verplaatsen naar de ko lom
Disable/Enable codecs. Selecteer een codec druk vervolgens op ==/ =% om deze
naar de andere lijst te verplaatsen.

4) Klik op Confirm om de wijziging op te slaan.

Let op:
Codec selecteren kan alleen worden ingesteld via de webinterface.

Contactbeheer

Een contactpersoon bewerken/  toevoegen/

verwijderen

U kunt 300 contactpersonen in het telefoonboek van het IP toestel opslaan, daarnaast

kunt u contactpersonen verwijderen, direct kiezen of opzoeken.

Een contactpersoon via het telefoontoestel toevoegen:

1) Druk op de toe ts Lijst en vervolgens op OK om het telefoonboek te openen

2) Druk op de menutoets Nieuw en voer de naam en het kantoor -/mobiele nummer
van de contactpersoon in via de cijfertoetsen. Gebruik de menutoets Ab3 om de
invoer modus tussen de numerie ke en alfanumerieke hoofdletters/kleine letters te
wijzigen.

Contact toevg.
Kantoor:
Mobiel:
Overig: i
[Annuleer || Ab3 | [ wissen |[ opsl. |

3) Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste account te selecteren als u de
contactpersoon aan een specifieke account wilt toewijzen.

4) Druk op de menutoets Opl. om de contactpersoon toe te voeg en of op Annuleren

om de wijziging te annuleren.
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Een contactpersoon bewerken/verwijderen via het telefoontoestel:

1) Druk op de toets Lijst en vervolgens op OK om het telefoonboek te openen
2) Gebruik de navigatietoets om de contactpersoon die u wilt bewe rken/verwijderen
te selecteren. Druk op de menutoets Optie, kies vervolgens via navigatietoets voor
Details als deze contact persoon wilt bewerken, of voor Wissen als u deze wilt
verwijderen en druk vervolgens op de menutoets OK.
Telefoonboek 1/1 ]
A abc 123
Wissen
Naar blokkist.
[ Annuleer | [ ok
3) Voer de gewenste wijzigi ngen uit, druk op de menutoets OK of druk op de

menutoets Annuleren om terug te keren naar het telefoonboek.

Een contactpersoon uit het telefoonboek naar de lijst met ongewenste contactpersonen

verplaatsen via het telefoontoestel:

1)
2)

Druk op de toets Lijst

en vervolgens op

OK om het telefoonboek te openen.
Gebruik de navigatietoetsen om de gewenste contactpersoon te selecteren, te

verplaatsen contactpersoon te markeren. Druk op de menutoets Optie, blader naar

de lijst met ongewenste contactpersonen, druk twe

e keer op de menutoets OK om

de wijziging te bevestigen of druk op de Annuleren om terug te keren naar het

telefoonboek.

Telefoonboek

& abc 123

[ Annuleer | [ ok

1/1

Details
Wissen

Naar blokkist.

3 ) U kunt de lijst met ongewenste contactpersonen controleren door op

Telefoonlijs t->Lijst met contactpersonen

-> OK - >Lij

st met ongewenste

contactpersonen te drukken en vervolgens de gewenste wijzigingen aanbrengen.

Opmerking:
Als de contactpersoon naar de

de oproep van deze contactpersoon niet worden

lijst met ongewenste con

tactpersonen is verplaatst, kan

aangenomen.

-27-




tiptel IP 286 Telefoon instellen
tiptel 1P 284

De lijst met contactpersonen & de lijst met ongewenste contactpersonen
toevoegen/verwijderen/bewerken via de webinterface:

Kies Contactpe rsonen en breng vervolgens de bijbehorende wijzigingen aan.
Raadpleeg de bovenstaande instructie voor de gegevens van de parameters.

Lijst met contactpersonen importeren/exporteren

Lijst met contactpersonen importeren/exporteren via de webinterface:
1) Kies de contactpersonen.

R

Local phone book | Remote phone book
Contact
Index Name Office Num  Mobile Num  Other Num Line | o MOTE
1 123456 Auto i
2 i Add Contact/Blacklist
3 r Put in the informations
| about cantact. User
4 B shouldn't leave contact
5 B name blank.
6 ki
7 I Delete
= Contact/Blacklist
8 H Select the contact you
9 . want to delete in the
10 i grid, and then press the
button Delete to
Page: 1 ~ Prev Next Del submit.
Move To BlackList Move To Contact Move to
BlackList Contact/Blacklist
Choose one list you
Index Name Office Num Mobile Num Other Num Line H want to move in the
1 ™ grid, and press the
= button move to
2 i Contact/Blaklist to move
3 il it.
4 -
5 u Import
6 r Browse the file in XML
format.
7 m
& o Export
9 L Click Export button and
10 L create a file with he
name you like.
Page: 1 v Next Del
Contact |@* BlackList |©
Name
Oifie o Please select the contacts list file
Mobile Num
Other Num
Line Auto v Browse. ..
Add Search Import Export
2) Blader door de specifieke lijst met contactpersonen in XML -indeling en Klik

vervolgens op de toets Importeren. De lijsten met geimporteerde contactpersonen
worden nu in het telefoonboek weergegeven.
3) Klik op de toets Exporteren om de lijst met contactpersonen te exporteren.
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Opmerking:
Lijst met contactpersonen importeren/exporteren kan alleen worden ingesteld via de
webinterface.

Overige instellingen

Kiesschema

Een kiesschema stelt het verwachte nummer en ¢ ijfferpatroon voor een

telefoonnummer vast. Dit omvat de  landcodes , toegangscodes, netcodes en alle
gekozen cijfercombinaties. Als u bijvoorbeeld de prefix alsOinstelten Vervangen als

0086 (landcode van China), en u het nummer 05702000 kiest, wordt het nummer
automatisch vervangen door 00865 702000.

Een kiesschema instellen via de webinterface:
1) Kies Telefoon ->Kiesschema ->Vervangingsregel.

2) Voer de gewenste prefix inen vervang
3) Druk op de toets Toevoegen om de wijzigingen op te slaan

Opmerking:
Neem contact op met uw systeembeheerder voor d e landcode/het nethummer als u het
kiesschema wilt instellen.

-29-



http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_number
http://en.wikipedia.org/wiki/Country_code
http://en.wikipedia.org/wiki/Area_code

